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Anlage 3

Datum: 15.2.19 Projekt: 19.3.195

durch: Loboda Denkendorf, Hauptstraße

Instr.: Laserliner

Punkt Nr.
Rück-
blick

Zwischen-
blick

Vorblick
Höhe 

Sehlinie
Höhe in 
m NHN

Stauwasser-
stand in m 
unter GOK

Stau-
wasser-

stand in m 
NHN

Bemerkung

HFP 3,850 492,610 488,760  
Kanaldeckel / 

siehe Plan

KRB 02 1,240 492,610 491,370 1,000 490,370

WP 1 0,250 492,610 492,360  

WP 1 3,500 495,860 492,360  

KRB 03 3,210 495,860 492,650 1,400 491,250

KRB 05 1,580 495,860 494,280  

KRB 06/ 
WP 2

0,680 495,860 495,180  

WP 2 2,080 497,260 495,180  

KRB 07 1,280 497,260 495,980  

KRB 26 1,640 497,260 495,620  

KRB 25 0,690 497,260 496,570 1,500 495,070

KRB 24 0,100 497,260 497,160 0,800 496,360

KRB 23 0,580 497,260 496,680 0,600 496,080

KRB 22 0,650 497,260 496,610 0,250 496,360

KRB 21 0,150 497,260 497,110 0,700 496,410

KRB 20 0,550 497,260 496,710 0,200 496,510

KRB 19 1,020 497,260 496,240 0,800 495,440

KRB 17/
DPH 1

2,750 497,260 494,510 2,800 491,710

KRB 18 4,060 497,260 493,200 2,950 490,250

KRB 16/
DPH 2

3,460 497,260 493,800 3,000 490,800

KRB 15 2,290 497,260 494,970 2,000 492,970

KRB 14 4,280 497,260 492,980 3,000 489,980

Nivellement

Ablesung

KRAUSS & COLL. 
GEOCONSULT GMBH & Co. KG

INSTITUT FÜR

BAUGRUND-ALTLASTEN-RÜCKBAU



Anlage 3

Punkt Nr.
Rück-
blick

Zwischen-
blick

Vorblick
Höhe 

Sehlinie
Höhe in 
m NHN

Stauwasser-
stand in m 
unter GOK

Stau-
wasser-

stand in m 
NHN

Bemerkung

Ablesung

KRB 13/
DPH 3

5,280 497,260 491,980  

KRB 12/
DPH 4

4,570 497,260 492,690 3,500 489,190

KRB 10/
DPH 5

5,150 497,260 492,110 2,300 489,810

KRB 09 5,990 497,260 491,270 4,600 486,670
KRB 01/
DPH 6

5,660 497,260 491,600 2,200 489,400

KRB 04 4,350 497,260 492,910  

KRB 08 3,720 497,260 493,540  

KRB 11 3,560 497,260 493,700 3,500 490,200

KRB 27 2,740 497,260 494,520  



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 491,6mBohrung: KRB 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste, vereinzelt Ziegelbruch

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Ton bis Schluff, feinkiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbeige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

grüngrau bis
hellbeige

Süßwassermolasse TM +

Bestandteil von MP 2
feucht

3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
2.20m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

4 4,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,20

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 5 5,20



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 491,6mBohrung: KRB 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 491,37mBohrung: KRB 02

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 492,65mBohrung: KRB 03

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Ton bis Schluff, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

braunbeige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
Grundwasserspiegel
1.40m (Stauwasser)
feucht

3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 492,91mBohrung: KRB 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Ton bis Schluff, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

braunbeige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
feucht

3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 494,28mBohrung: KRB 05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,45

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
feucht

3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 495,18mBohrung: KRB 06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

halbfest schwer zu bohren beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 495,98mBohrung: KRB 07

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Ton bis Schluff, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis schwach
kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

braunbeige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

halbfest schwer zu bohren beige bis
hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 493,54mBohrung: KRB 08

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Ton bis Schluff, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis schwach
kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigebraungestört

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,70

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

halbfest schwer zu bohren beige bis
hellgraugestört

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 2,10
4 5,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

weich leicht zu bohren beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht bis sehr feucht 5 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 491,27mBohrung: KRB 09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste, vereinzelt Ziegelbruch

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Ton bis Schluff, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis schwach
kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht bis sehr feucht 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,70

Ton, schwach schluffig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
4.60m (Stauwasser)
feucht

5 4,10
6 4,70



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 491,27mBohrung: KRB 09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

halbfest schwer zu bohren beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 7 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 492,11mBohrung: KRB 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Ton bis Schluff, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

beigebraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigehellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht bis sehr feucht 3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,30

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

weich leicht zu bohren beige bis
hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
2.30m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

4 3,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig

halbfest schwer zu bohren graugrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 5 6,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 493,7mBohrung: KRB 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Ton bis Schluff, schwach sandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

graubraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

graubeige bis
graugrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
3.50m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

3 2,30
4 3,70
5 4,10
6 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig

halbfest schwer zu bohren graugrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 7 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 492,69mBohrung: KRB 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Ton bis Schluff, schwach sandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun bis
beige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Ton, feinkiesig bis kiesig

weich leicht zu bohren hellbraun bis
beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,20

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beige bis
beigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 4 3,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Ton, schwach schluffig, feinkiesig bis kiesig

weich leicht zu bohren braungrau bis
beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
3.50m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

5 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 492,69mBohrung: KRB 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig

halbfest schwer zu bohren graugrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 491,98mBohrung: KRB 13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton bis Schluff, schwach sandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
beige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,70

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

weich leicht zu bohren hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
3.50m (Stauwasser)
sehr feucht bis naß

3 3,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig

halbfest schwer zu bohren graugrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 4 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 492,98mBohrung: KRB 14

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Ton bis Schluff, schwach sandig, sehr schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
beigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Ton, schwach schluffig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,50

Ton, schwach schluffig, schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

weich leicht zu bohren hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
3.00m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

4 5,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig

halbfest schwer zu bohren graugrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 5 6,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 494,97mBohrung: KRB 15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Ton bis Schluff, schwach sandig, schwach feinkiesig bis schwach
kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

braun bis
beigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
2.00m (Stauwasser)
feucht

3 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

halbfest schwer zu bohren grau bis beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht bis sehr feucht 4 4,90
5 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 493,8mBohrung: KRB 16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
3.00m (Stauwasser)
feucht

2 3,00
3 3,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Ton, schwach schluffig, feinkiesig bis kiesig, sehr schwach sandig

weich leicht zu bohren beige

Süßwassermolasse TM-TA +

sehr feucht bis naß 4 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau bis beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht bis sehr feucht 5 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 494,51mBohrung: KRB 17

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braun bis
dunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Ton bis Schluff, schwach sandig, schwach feinkiesig bis schwach
kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
graubraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
2.80m (Stauwasser)
feucht

3 2,10
4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

graugrünstichig
bis beige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 5 4,70
6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 493,2mBohrung: KRB 18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Ton bis Schluff, schwach sandig, schwach feinkiesig bis schwach
kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 1,90
4 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,10

Ton, schwach schluffig, feinkiesig bis kiesig, schwach sandig

weich leicht zu bohren beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
2.95m (Stauwasser)
sehr feucht

5 5,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

halbfest schwer zu bohren graubeigegrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 6 6,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 496,24mBohrung: KRB 19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Ton bis Schluff, schwach sandig, schwach feinkiesig bis schwach
kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
Grundwasserspiegel
0.80m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

beige bis
hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht bis sehr feucht 3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig,
schwach sandig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraungrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 496,71mBohrung: KRB 20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Ton bis Schluff, schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
Grundwasserspiegel
0.60m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

2 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

weich leicht zu bohren beige bis
hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

sehr feucht 3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraungrünstichig

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 497,11mBohrung: KRB 21

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
Grundwasserspiegel
0.70m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Ton bis Schluff, schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig, sehr
schwach sandig

weich leicht zu bohren hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

sehr feucht 3 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig, sehr
schwach sandig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braunbeige

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht bis sehr feucht 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 496,61mBohrung: KRB 22

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
Grundwasserspiegel
0.50m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Ton bis Schluff, schwach sandig, feinkiesig bis kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beige

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

weich leicht zu bohren hellbraun bis
graubraun

Süßwassermolasse TM-TA +

sehr feucht 3 2,00
4 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 5 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 496,68mBohrung: KRB 23

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
Grundwasserspiegel
0.60m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

weich leicht zu bohren hellbraun bis
graubraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
sehr feucht

2 2,00
3 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 497,16mBohrung: KRB 24

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

weich leicht zu bohren hellbraun bis
beige

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
Grundwasserspiegel
0.80m (Stauwasser)
sehr feucht

2 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig

steif mäßig schwer zu
bohren

graubraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 496,57mBohrung: KRB 25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Ton bis Schluff, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

hellbraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
sehr feucht

2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Ton, schwach schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

graubeige

Süßwassermolasse TM-TA +

Grundwasserspiegel
1.50m (Stauwasser)
sehr feucht

3 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig bis sehr schwach
kiesig

halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

graubraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 495,62mBohrung: KRB 26

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton bis Schluff, schwach feinkiesig bis schwach kiesig, schwach
sandig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Süßwassermolasse TM-UM +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

graubraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Denkendorf, Hauptstraße Bohrzeit:
von: 12.02.2019
bis: 14.02.2019NHN 494,52mBohrung: KRB 27

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Ton, schluffig, humos

Wurzelreste

weich bis steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

braundunkelgrau

Mutterboden OU +

Bestandteil von MP 1
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Ton, schwach schluffig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Süßwassermolasse TM-TA +

Bestandteil von MP 2
feucht

2 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Ton, schwach schluffig, schwach feinkiesig bis schwach kiesig

halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

graubraun

Süßwassermolasse TM-TA +

feucht 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
vereinzelt Ziegelbruch, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 1

0,00

0,40 Ton bis Schluff, feinkiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,10

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

2,00

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

4,10

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich bis
steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

5,20
Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren

6,006,00

KRB 01

Süßmann

04.03.2019

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

486,0

KRB 01

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

491,60m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

491,60m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

486,0

0 10 20 30 40 50

2
1
2
2
2
2
1
2
3
2
3
3
3
2
3
2
4
3
4
5
3
3
2
4
3
1
2
2
2
2
4
4

10
7
2
2
3
3
5
7
6
5
3
4
4
4
5
6
7
8
8

10
11
12
14
14
16
18
29
25
24
20
21

DPH 06

2,20 Stauwasser

0,40

1,10

2,00

4,10

5,20

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 1

0,00

0,80

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

3,003,00

KRB 02

Süßmann

04.03.2019

491,0

490,0

489,0

KRB 02

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

491,37m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

491,37m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,80

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 1

0,00

0,20 Ton bis Schluff, sehr schwach
sandig, feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,00

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

3,003,00

KRB 03

Süßmann

04.03.2019

492,0

491,0

490,0

KRB 03

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

492,65m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

492,65m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

1,40 Stauwasser

0,20

1,00

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 1

0,00

0,35 Ton bis Schluff, sehr schwach
sandig, feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

0,90

Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

3,003,00

KRB 04

Süßmann

04.03.2019

492,0

491,0

490,0

KRB 04

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

492,91m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

492,91m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,35

0,90

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 1

0,00

0,45

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

2,00
Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif bis halbfest, mäßig
schwer zu bohren bis schwer
zu bohren, Bestandteil von MP
2

3,003,00

KRB 05

Süßmann

04.03.2019

494,0

493,0

492,0

KRB 05

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

494,28m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

494,28m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,45

2,00

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 1

0,00

0,50

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,70

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
halbfest, schwer zu bohren

3,003,00

KRB 06

Süßmann

04.03.2019

495,0

494,0

493,0

KRB 06

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

495,18m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

495,18m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,50

1,70

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40
Ton bis Schluff, sehr schwach
sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,50

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

3,003,00

KRB 07

Süßmann

04.03.2019

495,0

494,0

493,0

KRB 07

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

495,98m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

495,98m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,40

1,50

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40 Ton bis Schluff, sehr schwach
sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,30

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

5,70 Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren

6,006,00

KRB 08

Süßmann

04.03.2019

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

KRB 08

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

493,54m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

493,54m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,40

1,30

2,10

5,70

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
vereinzelt Ziegelbruch, weich
bis steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 1

0,00

0,40 Ton bis Schluff, sehr schwach
sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,10
Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren

2,00

Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich bis
steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

3,00

Ton, schwach schluffig,
feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

4,70

Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

6,006,00

KRB 09

Süßmann

04.03.2019

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

486,0

KRB 09

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

491,27m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

491,27m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

4,60 Stauwasser

0,40

1,10

2,00

3,00

4,10

4,70

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40 Ton bis Schluff, sehr schwach
sandig, feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,00 Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren

1,60

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, schwach
feinkiesig bis schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren

3,30

Ton, schwach schluffig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

6,006,00

KRB 10

Süßmann

04.03.2019

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

486,0

KRB 10

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

492,11m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

492,11m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

486,0
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12
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18
15

DPH 05

2,30 Stauwasser

0,40

1,00

1,60

3,30

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40
Ton bis Schluff, schwach
sandig, sehr schwach
feinkiesig bis sehr schwach
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,40

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren

5,00

Ton, schwach schluffig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

6,006,00

KRB 11

Süßmann

04.03.2019

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

KRB 11

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

493,70m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

493,70m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

3,50 Stauwasser

0,40

1,40

2,30

3,70

4,10

5,00

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,30 Ton bis Schluff, schwach
sandig, sehr schwach
feinkiesig bis sehr schwach
kiesig, Süßwassermolasse,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 2

1,30

Ton, feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren

2,40
Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,20

Ton, schwach schluffig,
feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren

4,00

Ton, schwach schluffig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

6,006,00

KRB 12

Süßmann

04.03.2019

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

KRB 12

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

492,69m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

492,69m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

0 10 20 30 40 50

1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
6
6
4
5
4
5
6
5
5
5
3
3
2
3
2
1
1
2
2
7

13
24
12
8
6

16
23
24
26
22
17
13
13
11
12
15
18
16
15
11
11
10
11
11
10
10
11
11
12

DPH 04

3,50 Stauwasser

0,30

1,30

2,40

3,20

4,00

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,90

Ton bis Schluff, schwach
sandig, sehr schwach
feinkiesig bis sehr schwach
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

2,00

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
weich, leicht zu bohren

3,70

Ton, schwach schluffig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

6,006,00

KRB 13

Süßmann

04.03.2019

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

486,0

KRB 13

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

491,98m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

491,98m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

486,0

0 10 20 30 40 50

1
1
2
1
2
3
3
3
2
3
3
3
4
3
4
6
7
5
3
4
2
5
6
3
8
5
2
2
4

13
6
4
1
2
1
2
3
5
5
6
3
5
5
6
5
5
4
5
7
7
8
8

17
28
26
26
29
32
27
71

DPH 03

3,50 Stauwasser

0,90

2,00

3,70

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,50
Ton bis Schluff, schwach
sandig, sehr schwach
feinkiesig bis sehr schwach
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,40

Ton, schwach schluffig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

2,50

Ton, schwach schluffig,
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
weich, leicht zu bohren

5,50
Ton, schwach schluffig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

6,006,00

KRB 14

Süßmann

04.03.2019

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

487,0

KRB 14

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

492,98m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

492,98m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

3,00 Stauwasser

0,50

1,40

2,50

5,50

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40
Ton bis Schluff, schwach
sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,40

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,50

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
halbfest, schwer zu bohren

6,006,00

KRB 15

Süßmann

04.03.2019

494,0

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0

KRB 15

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

494,97m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

494,97m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

2,00 Stauwasser

0,40

1,40

3,50

4,90

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40

Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,80

Ton, schwach schluffig,
feinkiesig bis kiesig, sehr
schwach sandig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren

5,00

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren

6,006,00

KRB 16

Süßmann

04.03.2019

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

KRB 16

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

493,80m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

493,80m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0
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2
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8

10
12
6
7
3
3
3
6
5
7
8

14
20
20
9
9

11
7
6
6
6
8

10
9
8

10
10
10

DPH 02

3,00 Stauwasser

0,40

3,00

3,80

5,00

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40
Ton bis Schluff, schwach
sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,50

Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,00

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach sandig, feinkiesig bis
kiesig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren

6,006,00

KRB 17

Süßmann

04.03.2019

494,0

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0

KRB 17

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

494,51m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

494,51m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

494,0

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0
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1
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4
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6
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8
8
9
9

10
11
11
14
13
13
17
25
39
46
21
17
20
31
35
45
40
27
20
14
13
11
11
11
11
10
12
25

DPH 01

2,80 Stauwasser

0,40

1,50

2,10

3,00

4,70

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,40 Ton bis Schluff, schwach
sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,30

Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

2,90

Ton, schwach schluffig,
feinkiesig bis kiesig, schwach
sandig, Süßwassermolasse,
weich, leicht zu bohren

5,10

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, halbfest,
schwer zu bohren

6,006,00

KRB 18

Süßmann

04.03.2019

493,0

492,0

491,0

490,0

489,0

488,0

KRB 18

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

493,20m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

493,20m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

2,95 Stauwasser

0,40

1,30

1,90

2,90

5,10

6,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,70 Ton bis Schluff, schwach
sandig, schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich bis
steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,10 Ton, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich bis
steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

2,00
Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig, schwach
sandig, Süßwassermolasse,
steif, mäßig schwer zu bohren

3,003,00

KRB 19

Süßmann

04.03.2019

496,0

495,0

494,0

KRB 19

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

496,24m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

496,24m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,80 Stauwasser
0,70

1,10

2,00

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,50 Ton bis Schluff, schwach
sandig, feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,10

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren

2,00

Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,003,00

KRB 20

Süßmann

04.03.2019

496,0

495,0

494,0

KRB 20

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

496,71m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

496,71m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,60 Stauwasser
0,50

0,90

2,00

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,80 Ton bis Schluff, schwach
sandig, feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,00
Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig, sehr schwach
sandig, Süßwassermolasse,
weich, leicht zu bohren

2,10 Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig, sehr schwach
sandig, Süßwassermolasse,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren

3,003,00

KRB 21

Süßmann

04.03.2019

497,0

496,0

495,0

KRB 21

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

497,11m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

497,11m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,70 Stauwasser
0,80

1,00

2,10

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,80 Ton bis Schluff, schwach
sandig, feinkiesig bis kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren,
Bestandteil von MP 2

1,10

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren

2,50 Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,003,00

KRB 22

Süßmann

04.03.2019

496,0

495,0

494,0

KRB 22

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

496,61m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

496,61m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,50 Stauwasser

0,80

1,10

2,00

2,50

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Ton, schluffig, humos,
Mutterboden, Wurzelreste,
weich bis steif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu
bohren, Bestandteil von MP 1

0,00

0,60

Ton, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig bis sehr
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, weich,
leicht zu bohren, Bestandteil
von MP 2

2,50 Ton, schwach schluffig,
schwach feinkiesig bis
schwach kiesig,
Süßwassermolasse, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,003,00

KRB 23

Süßmann

04.03.2019

496,0

495,0

494,0

KRB 23

Höhenmaßstab: 1:40 Blatt 1 von 1

496,68m über NHN

Ratisbona

Krauss Geoconsult 0

496,68m über NHN

Denkendorf, Hauptstraße

0

0,00m

0,60 Stauwasser0,60

2,00

2,50

3,00

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
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